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ug-grunwaldzka-łazienka-1-1a-2-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ŁAZIENKA I KUCHNIA

1.1 Roboty budowlane
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0438-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebra-
nie ścianki działowej z płyt k-g

m2

((1.70+1.117+1.27)*2.76)-(0.80*2.05) m2 9.64
RAZEM 9.64

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(0.88+1.00+1.40+1.70)*1.50 m2 7.47
RAZEM 7.47

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

((3.65+4.00)*2*1.50)-7.47 m2 15.48
RAZEM 15.48

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

(4.00*3.65)-(2.50*1.70)+((4.00+3.65)*2*1.26) m2 29.63
RAZEM 29.63

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

m2

(3.65*4.00) m2 14.60
RAZEM 14.60

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.60*2.50 m2 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

4.00*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60

9
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 4 km

m3

(9.64*0.07)+(7.47*0.02)+(15.48*0.03)+(4.00*0.20) m3 2.09
RAZEM 2.09

10
d.1.

1
kalk. własna

Opłata za składowanie śmieci na wysypisku m3

2.09 m3 2.09
RAZEM 2.09

11
d.1.

1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

4.00*0.05 m3 0.20
RAZEM 0.20

12
d.1.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1.

1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2
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4.00 m2 4.00

RAZEM 4.00
16

d.1.
1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

17
d.1.

1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

4.00+(2.00*2.00) m2 8.00
RAZEM 8.00

18
d.1.

1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m

((2.50+1.60)*2)+2.00 m 10.20
RAZEM 10.20

19
d.1.

1

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit wraz z siatką z włókna szkla-
nego

m2

8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

20
d.1.

1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

21
d.1.

1

KNR 0-40
0204-04

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnie-
niowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 35-40 cm

m

1.70+3.65+4.00+2.50 m 11.85
RAZEM 11.85

22
d.1.

1

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

15.48 m2 15.48
RAZEM 15.48

23
d.1.

1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

15.48 m2 15.48
RAZEM 15.48

24
d.1.

1

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości
tynku

m2

15.48 m2 15.48
RAZEM 15.48

25
d.1.

1

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

((2.50+1.60)*2.76)-(0.80*2.05) m2 9.68
RAZEM 9.68

26
d.1.

1

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa pionu wodno - kanalizacyjnego

m2

(0.40*2.50)+(0.50*2.76) m2 2.38
RAZEM 2.38

27
d.1.

1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.

1

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.80*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64

29
d.1.

1

KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych podwieszonych

m2

2.50*1.60 m2 4.00
RAZEM 4.00

30
d.1.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2
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((2.50+1.60)*2*2.00) m2 16.40

RAZEM 16.40
31

d.1.
1

KNR 2-02
0829-07
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
Pow. 2,5-5,0 m2.

m2

16.40 m2 16.40
RAZEM 16.40

32
d.1.

1

KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.a
z.sz. 5.7.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo".

m2

(2.50*1.60)+(1.40*2.00) m2 6.80
RAZEM 6.80

33
d.1.

1

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

1.40+2.00 m 3.40
RAZEM 3.40

34
d.1.

1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

(4.00*3.65)-6.80 m2 7.80
RAZEM 7.80

35
d.1.

1

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

2.25+4.00+2.60+1.05+2.00-0.80-1.00-1.00 m 9.10
RAZEM 9.10

36
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

((2.50+1.60)*0.50)+((2.30+3.65+4.00+1.00)*2.76) m2 32.27
RAZEM 32.27

37
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.65*4.00 m2 14.60
RAZEM 14.60

38
d.1.

1

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

32.27 m2 32.27
RAZEM 32.27

39
d.1.

1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

14.60 m2 14.60
RAZEM 14.60

40
d.1.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

32.27+14.60-(2.50*1.60) m2 42.87
RAZEM 42.87

41
d.1.

1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

((2.50+1.60)*0.50)+(2.50*1.60)+((2.60+1.70)*2.76) m2 17.92
RAZEM 17.92

1.2 Roboty sanitarne
42

d.1.
2

KNR-W 4-01
1011-01

Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami m3

1.20*0.60*0.80 m3 0.58
RAZEM 0.58

43
d.1.

2

KNR-W 4-02
0234-04
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - brodzik blaszany

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.

2

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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45

d.1.
2

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowa-
nia podejścia

szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.

2

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.

2

KNR-W 4-02
0152-01

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności
100-300 dm3

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.

2

KNR-W 4-02
0152-02

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - wspornik szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 10

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.

2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

0.50+0.50+2.00+2.00+2.50+2.50+1.50+1.50 m 13.00
RAZEM 13.00

51
d.1.

2

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

52
d.1.

2

KNR-W 2-17
0204-01

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do
100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)

szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.

2

KNR-W 4-02
0212-08
analogia

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową -
wpięcie w istniejący pion kanalizacyjny

msc.

1.000 msc. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(2.50+4.00)*2 m 13.00
RAZEM 13.00

55
d.1.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3.00+1.00+1.00 m 5.00
RAZEM 5.00

56
d.1.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

57
d.1.

2

KNR-W 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

13.00 m 13.00
RAZEM 13.00

58
d.1.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3.00 podej. 3.00
RAZEM 3.00

59
d.1.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1.00 podej. 1.00
RAZEM 1.00
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60

d.1.
2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.1.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe, akrylowe 90*90 wraz z kabiną kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.1.

2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00+2.50+4.00+2.00+3.00+4.00+2.50+2.00 m 23.00
RAZEM 23.00

64
d.1.

2

KNR-W 2-15
0113-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00*6 m 6.00
RAZEM 6.00

65
d.1.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm (C)

m

29.00 m 29.00
RAZEM 29.00

66
d.1.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

67
d.1.

2

KNR-W 2-15
0117-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czer-
palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej
15 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

68
d.1.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.1.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

70
d.1.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.1.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.1.

2

KNNR 4
0507-01
analogia

Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 250 dm3 na ciśnienie 1,0 MPa np.
Galmet Neptun Kombi 80 l

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.1.

2
kalk. własna

Montaż pieca kuchennego węglowego o mocy 6 kW z płaszczem wodnym szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.1.

2

KNR-W 2-15
0105-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
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75

d.1.
2

KNR-W 2-15
0105-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

76
d.1.

2

KNR-W 2-15
0430-03

Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.1.

2

KNR-W 2-15
0430-04

Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

78
d.1.

2

KNR-W 2-15
0526-02

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1.

2

KNR-W 2-15
0509-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 30 dm3 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.1.

2

KNNR 4
0139-01
analogia

Montaż pompy cyrkulacyjnej np. Grundfos UP 15-14B szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.1.

2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - grzejnik 71x50 370W szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.1.

2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.1.

2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe wraz z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.1.

2

KNR-W 2-15
0412-06

Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.1.

2

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.1.

2

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Roboty elektryczne
87

d.1.
3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.1.

3

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.1.

3

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

1.000 szt. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

90
d.1.

3

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

91
d.1.

3

KNR-W 4-03
0901-11

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm2 w puszkach i odga-
łęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.1.

3

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

93
d.1.

3

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

94
d.1.

3

KNR-W 5-08
0110-02
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -
RL 22

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

95
d.1.

3

KNR-W 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

96
d.1.

3

KNR-W 5-08
0209-06

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku -  przewód YDY-450/750 V 3x4mm2

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

97
d.1.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

98
d.1.

3

KNR-W 5-08
0405-01

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - RW 6 polowa szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

99
d.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg. - S301B 6A

szt

1.000 szt 1.00
RAZEM 1.00

100
d.1.

3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg. S301B 16A

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

101
d.1.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny 1 - bie-
gunowy FR 302 40 A

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

102
d.1.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo - prądo-
wy 2 - biegunowy - P302 25A, 0,03A

szt

1.000 szt 1.00
RAZEM 1.00

103
d.1.

3

KNR-W 5-08
0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt

1.000 szt 1.00
RAZEM 1.00

104
d.1.

3

KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 - przewód LgY 4
mm2

m

1.50+1.00+1.00+1.50+1.00 m 6.00
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105
d.1.

3

KNR-W 5-08
0620-01

Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

106
d.1.

3

KNR-W 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton)
układany w tynku -  przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2

m

2.00+1.00+4.00+1.50+1.50+2.00+2.50+1.50+1.50+1.50 m 19.00
RAZEM 19.00

107
d.1.

3

KNR-W 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton)
układany w tynku -  przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

2.00+2.00+2.00+1.50+1.50+2.00+1.00 m 12.00
RAZEM 12.00

108
d.1.

3

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.1.

3

KNR-W 5-08
0301-19

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

110
d.1.

3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

111
d.1.

3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1.

3

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

113
d.1.

3

KNR-W 5-08
0504-05

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych

kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

114
d.1.

3

KNR-W 5-08
0807-01
analogia

Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 -
wentylator

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.1.

3

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1.000 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
116
d.1.

3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

3.00 pomiar
.

3.00

RAZEM 3.00
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